
FOOD TIMER - Mangiatoia automatica intelligente 

MODELLO

Food timer

DESCRIZIONE

FOOD TIMER - Mangiatoia automatica

DIM. (LUxLAxH mm)

185x80x60

CODICE

77 00 00

CONF.

1

> Dosatore adatto a fiocchi, granuli, sticks e compresse
> Grande capacità: circa 30 giorni di autonomia
 > Massima versatilità di posizionamento
> Alimentazione con 2 batterie s tilo AA 1,5Volt
> Massima semplicità di programmazione:
1. Alimentazione ogni 24 ore, a partire dall’avviamento
2. Alimentazione ogni 12 ore, a partire dall’avviamento
3.Alimentazione manuale supplementare

Acceso-spento > Pressione 1 sec. per imp. ciclo 24/12h
> Pressione 3 sec. per l’avviamento
manuale

Segnale di
impostazione
del ciclo di 24 h

Segnale di
impostazione
del ciclo di 12 h

Segnale di
avviamento
manuale 2 x 1,5 Volt AA

3 Accessori
elettrici.

MAG-2010 



MINISKIMMER - Schiumatoi per piccoli reef

MODELLO

TS-1280
TS-2000

DESCRIZIONE

Miniskimmer 1280
Miniskimmer 2000

DIMENSIONI (mm)

130 x 92 x 260 (H)
115 x 160 x 330 (H)

POMPA (l/h)

Areatore
1800 l/h

CODICE

87 21 89
87 21 91

CONF.

1
1

Anche negli acquari di piccole e piccolissime dimensioni l’utilizzo dello schiumatoio consente diri-
muovere fosfati e nitrati dall’acqua, prima che questi possano accumularsi eccessivamente. 
Il primo modello è azionato da una pietra porosa mentre il secondo è del tipo ad effetto Venturi. Per
entrambi i modelli la pompa NON è inclusa nella confezione.

87 21 89 87 21 91

ACQUARIO

300 litri
500 litri

3 Accessori
elettrici.

MAG-2010 



Accumulo
della schiuma

Separazione e  aumento
di densità

della schiuma

Moto vorticoso 
in 

controcorrente

Miscelazione
ARIA + ACQUA

Scarico  dell’acqua
pulita

3Accessori
elettrici

Ingresso  dell’acqua
da trattare

MAG-2010 

REALIZZATO IN
METACRILATO TRASPARENTE
DI PRIMA QUALITÀ, PRESENTA DI DIMENSIONI
ESTREMAMENTE COMPATTE
TALI DA INSTALLARLO DIRETTAMENTE
ALL’INTERNO
DELL’ACQUARIO STESSO.

Euro Skimmer Kompak funziona grazie adun
tobo Venturi e necessita di una profondità minima del-
l’acqua pari a soli 29 cm e di uno spazio minimo di 6
cm sopra la superficie dell’acqua.
Studiato appositamente per essere inserito all’interno
del filtro degli acquari KORO 100 MARE e 123
MARE  oltre che nella sump LAGUNA  

DIMENSIONI ACQUARIO

fino a 300 litri

CODICE

87 14 53

DESCRIZIONE

Euro Skimmer Kompakt

CONF.

1

EURO LIFE
Euro Skimmer Kompak

EFFICENZA E BASSI CONSUMI
GRAZIE ALLA POMPA EUROFLUX 

L’aria viene aspirata grazie ad un tubo Venturi
posto a monte della pompa.

La girante a 5 pale della pompa frammenta
l’aria in microbolle

che vengono immesse a grande velocità
nel tratto mediano della colonna di contatto.

Qui la miscela aria-acqua
inizia a separarsi concentrando progressivamente le

sostanze organiche di rifiuto presenti nell’acqua.
Il flusso in contro corrente consente una resa molto

elevara con un ingombro e unconsumo
di corrente molto ridotti. 

Massima resa con dimensioni,
consumo e calore ridotti

al minimo.



Schiumatoi TURBOSKIMMER SA 

MODELLO

SA 2011
SA 2012
SA 2013
SA 2014
SA 2015
SA 2016
SA 2017
SA 2018

ACQUARIO 

280 litri 
380 litri
480 litri
580 litri
580 litri
680 litri
780 litri
990 litri

PORTATA

900 l/h
1300 l/h
1800 l/h
2200 l/h
2200 l/h
2600 l/h
2700 l/h
2900 l/h

CODICE

87 21 00
87 21 12
87 21 23
87 21 34
87 21 45
87 21 56
87 21 67
87 21 78

CONF.

1
1
1
1
1
1
1
1

POTENZA

Hmax 160 cm
Hmax 180 cm
Hmax 200 cm
Hmax 210 cm
Hmax 210cm
Hmax 300cm
Hmax 320cm
Hmax 340cm

87 21 00

87 21 12

87 21 23

87 21 34

87 21 45
87 21 56

87 21 67
87 21 78

DIMENSIONI 

170x92x470(h)
170x92x520(h)
170x92x620(h)
170x92x670(h)

203x127x547(h)
203x127x588(h)
203x127x628(h)
203x127x668(h)

Schiumatoi ad effetto venturi, che grazie ad una pompa di ricircolo (NON inclusa nella confezione)
consentono di rimuovere dall’acqua in modo rapido ed efficace le sostanze inquinanti prodotte dai
pesci e dagli invertebrati marini. Il bicchiere superiore di raccolta è facilmente rimovibile per elimi-
narne periodicamente le sostanze inquinanti accumulate.

POMPA CONSIGLIATA

Family Pet

67 00 33
WP-4000
WP-4000
WP-4000
WP-4000
WP-5000
WP-5000
WP-5000

3 Accessori
elettrici.

MAG-2010 

> predisposti per essere agganciati
ad una delle pareti laterali
dell’acquario. 

> predisposti per essere alloggiati
all’interno del mobile che sostiene
l’acquario. 



Denitratori e reattori di calcio
Negli acquari d’acqua dolce l’accumulo dei nitrati provoca la proliferazione delle alghe. Negli ac-
quari marini un eccesso di nitrati in soluzione provoca inoltre il deperimento dei coralli. Le speciali
resine a lenta cessione contenute in TURBO Denitro-NL, favoriscono il processo di denitrifica-
zione a opera dei batteri anaerobici.
TURBO Kalc-KA è un reattore di calcio a ricircolo interno che grazie alla CO2 fornita da una bom-
bola (NON inclusa nella confezione) scioglie la graniglia calcarea (aragonite, sabbia corallina,
ecc.) e arricchisce l’acqua marina di calcio, al fine di stabilizzare il pH, azare la durezza carbonatica
dell’acqua, e favorire la crescita dei coralli duri e alghe calcaree.

61 32 10 61 32 21 87 30 01 87 30 12

MODELLO

NL 400
NL 1000
KA 400

KA 1000

DIM. ACQUARIO 

da 300 a 600 lt
da 600 a 1000 lt
da 300 a 600 lt

da 600 a 1000 lt

PORTATA

1600 l/h
1800 l/h
1600 l/h
1800 l/h

CODICE

61 32 10
61 32 21
87 30 01
87 30 12

CONF.

1
1
1
1

POTENZA

h max = 170 cm
h max = 190 cm
h max = 170 cm
h max = 190 cm

DIMENSIONI (mm) 

280 x 190 x 400(h)
280 x 190 x 550 (h)
280 x 190 x 400(h)
280 x 190 x 550(h)

3 Accessori
elettrici.

MAG-2010 

TURBODenitro - NL TURBOKalc - KA

> predisposti per essere alloggiati
all’interno del mobile che sostiene
l’acquario. 




