Descrizione

Modello Codice | Vascacm | Capacita f,f,’}’g,‘:fg ,7,?2}; cg,i’:,‘!’,’};"
VASCA PER INVERTEBRATI
E PESCI D’ACQUA MARINA
COMPLETA DI SUPPORTO

madello 140 | 43.34.09 | 140x60x60| 4501t | 141x61x80| 690 kg |250/850 w

madello 170 | 43.33.91 | 170x60x60| 5501t | 171x61x80| 880 kg |250/850 w

e Struttura portante in alluminio
anodizzato ad alta resistenza alla
corrosione, pennellato con materiale
plastico.

e Sistema filtrante a 3 stadi:

a) schiumatoio di nuova concezione
corredato di areatore;

b) percolatore completo con palline
Biofilter;

¢) microfiltrazione meccanica a
cartucce.

e Circolazione tramite una pompa
funzionante in serie ad un
interruttore di livello che ne blocca
il funzionamento, segnalato da
avvisatore acustico, in presenza di
insufficiente livello dell'acqua.

* Movimento dell'acqua
tramite 2 pompe.

e Sterilizzazione dell’'acqua tramite
cirolazione forzata attraverso
lampada UV (30 watt per il modello
140, 40 watt per il modello 170).

* Rabbocco automatico dell'acqua
evaporata tramite un serbatoio
(capacita 45 litri per il modello 140
e 70 litri per il modello 170)
integrato nella struttura, dotato di
una pompa pilotata da un
interruttore di livello che provvede
al carico automatico.

* 3 riscaldatori fissi da 200 watt
cadauno, pilotati da un termostato
elettronico. Impianto elettrico
assemblato secondo le pitl rigorose
norme di sicurezza con interruttore
generale magnetotermico e
dispositivo di messa a terra.
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Dimensioni | Capacita| Consumo

Modello Codice Descrizione cm lorda | energia
ESPOSITORE PER PRODOTTI « Di metallo verniciato in beige, ciascun elemento puo essere
NUOVO EURAQUA 100 affiancato da altri moduli uguali creando cosi espositori
AVORIO multipli.

Corredati da: 1 copertura » 2 ripiani 30 x 100 ¢ 1 ripiano
40 x 100 » 1 base 50 x 100 » 4 portaprezzi 10 ganci cromati
09.40.11 | » 8 fianchetti a filo




Modello

Descrizione

0SMOSI INVERSA - SET 138 LITRI

e Due articoli per le diverse esigenze, anche le pitl
professionali. Si differenziano da quanto gia visto
sul mercato per le dimensioni: lunghezza 12

pollici ed un diametro di mm. 63.

Codice

Descrizione

Conf.

e Composto da: attacco
universale per alimentazione
acqua, pre-filtro carbone 5
micron compattato con
durata 9000 litri, Vessel,
membrana osmotica da 36
galloni pari ad una capacita
di It. 138 al giorno, staffe
ancoraggio.

0SMOSI INVERSA - SET DUPLO 192 LITRI

Codice

Descrizione

Conf.

84.46.60

e Composto da: attacco
universale per alimentazione
acqua, pre-filtro per
sedimenti da 5 micron, pre-
filtro carbone 5 micron
durata 9000 litri, Vessel,
membrana osmotica da 50
galloni pari ad una capacita
di It. 192 al giorno, staffe
ancoraggio.




